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Li-lon Batteries >100 Wh

Ficha de informacion de seguridad del producto

Este producto no necesita una ficha de datos de seguridad. La ficha de informacién de seguridad del producto se ha facilitado de forma voluntaria
Fecha de emision: 05/08/2026  Fecha de revision: 05/08/2026  Reemplaza: 24/10/2025 Version: 5.21

SECCION 1: Identificacién del producto
1.1. Identificador SGA del producto

Forma del producto Articulo
Nombre del producto Li-lon Batteries >100 Wh
Cadigo de producto BU ET&A

1.2. Otros medios de identificacion

Otros medios de identificacion Hilti B 18 / 5.2 Li-lon (01), Hilti B 22 / 5.2 Li-lon (01), Hilti B 22 / 8.0 Li-lon (01), Hilti B 36 /
3.0 Li-lon (01), Hilti B 36 / 3.3 Li-lon (01), Hilti B 36 / 3.9 Li-lon (01), Hilti B 36 / 5.2 Li-lon
(01), Hilti B 36 / 6.0 Li-lon (01), Hilti B 36 /9.0 Li-lon (01), Hilti B 22-110 Li-lon (01), Hilti B
22-110 Li-lon (02), Hilti B22-170 Li-lon (01), Hilti B22-195 Li-lon (01), Hilti B22-255 Li-lon
(01), Hilti B 22-260 Pouch (01), Hilti B22-290 Li-lon (01)

1.3. Uso recomendado del producto quimico y restricciones

Uso de la sustancia/mezcla Bateria recargable de lon-Litio para herramientas eléctricas
Restricciones de utilizacion Reservado a un uso profesional

1.4. Datos sobre el proveedor

Proveedor Servicio que expide la ficha técnica

Hilti Argentina S.R.L. Hilti AG

Profesor Manuel Garcia 4760 Feldkircher Strasse 100

B1605 BIB - Munro FL 9494 Schaan

AR Buenos Aires Liechtenstein

Argentina T +423 234 2111

T +54 11 4721 4400 product.compliance-power.tools@hilti.com

0, F +54 11 4721 4410
AR-OnlineSales@hilti.com

1.5. Numero de teléfono para emergencias

Numero de emergencia Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
+49 (0)6132-84463

SECCION 2: Identificacién del peligro o peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion conforme con el SGA de Naciones Unidas
No clasificado
2.2. Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Etiquetado conforme con el SGA de Naciones Unidas

Etiquetado no aplicable
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2.3. Otros peligros que no conducen a una clasificacion

Otros peligros que no conllevan clasificacion El contenido de la bateria se encuentra almacenado en receptaculos metalicos
herméticamente sellados que han sido disefiados para soportar la temperatura y la presion
que se genera con un uso normal. De este modo se evita que la bateria pueda inflamarse o
explotar, o que se produzca una fuga de su contenido.

Si los polos de la bateria entran en contacto con otros metales se puede generar calor o
producir una fuga de electrolitos. Los electrolitos son sustancias inflamables. En caso de
producirse una fuga de electrolitos, la bateria debe alejarse de inmediato de cualquier
fuego abierto.

Si la bateria se utiliza de forma inapropiada exponiéndola a un exceso de carga eléctrica,
fuego o impactos mecanicos, se abre una abertura para la descarga de presion. En ultimo

extremo, la carcasa de la bateria se rompe y se libera su contenido.

En caso de fuego se pueden liberar vapores toxicos.

SECCION 3: Composicion/informaciéon sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Observaciones Bateria recargable de lon-Litio:
Nombre/Tipo indice de energia (Wh)
Hilti B 18 /5.2 Li-lon (01) 112,00
Hilti B 22 /5.2 Li-lon (01) 112,00
Hilti B 22/ 8.0 Li-lon (01) 171,08
Hilti B 36 / 3.0 Li-lon (01) 108,00
Hilti B 36 / 3.3 Li-lon (01) 118,80
Hilti B 36 / 3.9 Li-lon (01) 140,40
Hilti B 36/ 5.2 Li-lon (01) 187,20
Hilti B 36/ 6.0 Li-lon (01) 216,00

Hilti B 36/ 9.0 Li-lon (01) 316,80

Hilti B 22-110 Li-lon (01) 110,16

Hilti B 22-110 Li-lon (02) 110,16

Hilti B 22-170 Li-lon (01) 170,65

Hilti B 22-195 Li-lon (01)  194,4

Hilti B 22-255 Li-lon (01) 255,96

Hilti B 22-260 Pouch (01) 251

Hilti B 22-290 Li-lon (01)  291,6

Este producto contiene un electrodo positivo (6xido de cobalto de litio), un electrodo

negativo (grafito) asi como un electrolito (carbonato de etileno, carbonato de dietilo y

hexafluorofosfato de litio).

Bajo unas condiciones de uso normales, es imposible el contacto con estas sustancias.
Esta mezcla no contiene sustancias que deban mencionarse segun la normativa aplicable

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios necesarios

Medidas de primeros auxilios general El producto contiene un electrolito organico. En el caso de que se produjera una fuga del
electrolito, se deben seguir las medidas que se describen a continuacion.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacién Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la victima en reposo.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabén suave y agua; a

con la piel continuacion, enjuagar con agua caliente. En caso de irritacién o erupcién cutanea:
Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consultese con el médico si persiste el

con los ojos dolor o la irritacion.
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Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito. Acudir urgentemente al médico.

4.2. Sintomas/efectos mas importantes, agudos o retardados

Sintomas/efectos No se considera peligroso en condiciones normales de utilizacion.
Efectos adversos y posibles sintomas para la salud El producto contiene un electrolito organico. La fuga del electrolito puede acarrear
humana consecuencias negativas: Irritacion: extremadamente irritante para los ojos. Irritacion:

puede irritar el sistema respiratorio.

4.3. Indicacion de la necesidad de recibir atencion médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial
Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion apropiados

Medios de extincion apropiados Enfriar los pilas y acumuladores mediante chorros de agua. En caso de incendio en las
inmediaciones: Use agente adecuado de extincion para el fuego circundante.
Medios de extincion no apropiados No se dispone de informacion adicional.

5.2. Peligros especificos del producto quimico

Productos de descomposicion peligrosos en caso Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
de incendio

5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Instrucciones para extincion de incendio Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente
a la hora de extinguir cualquier incendio de productos quimicos. Evitar que las aguas
residuales de extincion de incendios contaminen el medio ambiente.

Proteccion durante la extincion de incendios No entrar en la zona de fuego sin el equipo de proteccion adecuado, incluida la proteccion
respiratoria.

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Medidas generales Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignicién. Aislar del fuego, a ser posible
sin exponerse a riesgos inutiles.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de proteccion Utilizar guantes protectores. ropa de proteccion. Gafas de seguridad. Mascara antigas.

Procedimientos de emergencia Evacuar el personal no necesario. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de
ignicion. Aislar del fuego, a ser posible sin exponerse a riesgos inutiles.

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de proteccion Proporcionar una proteccién adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetracion en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el liquido penetra en sumideros o en aguas publicas.

6.3. Métodos y materiales para la contencion y limpieza de vertidos

Procedimientos de limpieza Absorber el liquido derramado mediante un producto absorbente.
Otros datos Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.
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SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulacion segura
Precauciones para una manipulacion segura

Medidas de higiene

Peligros adicionales durante el tratamiento

No mojar con agua dulce ni salada.

No aplicar agentes de oxidacion fuertes.

No exponer la bateria a impactos mecanicos fuertes ni desecharla.

No desmontar, modificar ni deformar la bateria.

No conectar en ningun caso el polo positivo o negativo con material conductor de corriente
eléctrica.

Para cargar o descargar la bateria utilice unicamente el cargador o herramienta eléctrica
especificado por Hilti.

No tirar la bateria al fuego ni exponerla a temperaturas altas (>85 °C).
Lavarse las manos después de cualquier manipulacion.
La utilizacion de este producto se limita a la descrita en el embalaje y es de uso profesional.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento

Lugar de almacenamiento
Productos incompatibles
Materiales incompatibles

Informacién sobre almacenamiento mixto

Temperatura de almacenamiento

SECCION 8: Controles de ex

Evitar la luz solar directa, temperaturas altas y un alto indice de humedad.
Guardar en un lugar fresco. Temperatura: de -20 °C a 40 °C. Humedad: 45 - 85%.
Almacenar en un lugar bien ventilado.

Bases fuertes. Acidos fuertes.

Fuentes de ignicion. Luz directa del sol.

No almacenar junto con agua.

No almacenar junto con materiales conductores de electricidad.

La bateria debe guardarse cargada con entre el 30 y el 50% de su capacidad.
No guardarla en lugares con electricidad estatica.
-20-40°C

8.1. Parametros de control

Informacion adicional

8.2. Controles técnicos apropiados
Controles técnicos apropiados

Otros datos

posicion/proteccion personal

En caso de utilizacion normal no es necesario aplicar medida técnica alguna. En caso de
que exista alguna fuga de sustancias de la celda de bateria pueden ser utiles las
indicaciones siguientes.

El producto contiene un electrolito organico. En el caso de que se produjera una fuga del
electrolito, se deben seguir las medidas que se describen a continuacion.
No comer, beber ni fumar durante la utilizacion.

8.3. Medidas de proteccion individual, como equipo de proteccion individual (EPI)

Equipo de proteccion individual:
Evitar toda exposicion innecesaria.

Proteccion de las manos

Utilizar guantes protectores. Llevar guantes de proteccion.

Tipo

Material

Permeabilidad Espesor (mm) Penetracion Norma

Guantes desechables

Caucho nitrilico (NBR)

6 (> 480 minutos) 0,12 EN ISO 374

Proteccion ocular

Proteccion de la piel y del cuerpo

Proteccion respiratoria

Simbolo/s del equipo de proteccion personal
- /__.,- _ .

Gafas quimicas o gafas de seguridad

Llevar una mascara adecuada

5/8/2026 (Fecha de revision)

ES (espafiol) 4/9



Sl
Li-lon Batteries >100 Wh

Ficha de informacion de seguridad del producto

Este producto no necesita una ficha de datos de seguridad. La ficha de informacién de seguridad del producto se ha facilitado de forma voluntaria

8.4. Valores limite de exposicion para los demas componentes
No se dispone de informacion adicional

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico Sdlido
Apariencia Bloque de pléastico
Color Rojo. Negro.
Olor inodoro.
Umbral olfativo No disponible
Punto de fusién No disponible
Punto de congelacion No disponible
Punto de ebulliciéon No disponible
Inflamabilidad No inflamable
Limite inferior de explosividad No aplicable
Limite superior de explosividad No aplicable
Punto de inflamacién No aplicable
Temperatura de auto-inflamacion No aplicable
Temperatura de descomposicion No disponible
pH No disponible
Solucién pH No disponible
Viscosidad, cinematica (valor calculado) (40 °C) No aplicable
Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow) No disponible
Presion de vapor No disponible
Presién de vapor a 50°C No disponible
Densidad No disponible
Densidad relativa No disponible
Densidad relativa de vapor a 20°C No aplicable
Solubilidad No disponible
Tamanio de las particulas No disponible

9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro fisico (suplemento)
Propiedades explosivas Riesgo de explosion por choque, friccion, fuego u otras fuentes de ignicion

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se dispone de informacién adicional

10.2. Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Peligro de incendio o explosién en caso de calentamiento.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. Agua, humedad.

10.5. Materiales incompatibles
Materiales conductores, agua, agentes de oxidacion fuertes y acidos corrosivos.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos
humo. Monéxido de carbono. Diéxido de carbono.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos
Toxicidad aguda (oral) No clasificado
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Toxicidad aguda (cutanea)

Toxicidad aguda (inhalacion)

Corrosion/irritacion cutanea

Lesiones oculares graves/irritacion ocular
Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad sistémica especifica de 6rganos diana -
Exposicion unica

Toxicidad sistémica especifica de 6rganos diana -
Exposiciones repetidas

Peligro por aspiracion

Efectos adversos y posibles sintomas para la salud
humana

Otros datos

No clasificado
No clasificado
No clasificado
No clasificado
No clasificado
No clasificado
No clasificado
No clasificado
No clasificado

No clasificado

No clasificado

El producto contiene un electrolito organico. La fuga del electrolito puede acarrear
consecuencias negativas: Irritacion: extremadamente irritante para los ojos. Irritacion:
puede irritar el sistema respiratorio.

Segun nuestra experiencia y la informacién de que disponemos, el producto no tiene
ningun efecto perjudicial para la salud siempre y cuando se manipule y utilice de acuerdo
con las instrucciones.

SECCION 12: Informacion ecotoxicolégica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuatico

12.2. Persistencia y degradabilidad

No clasificado

No clasificado

Li-lon Batteries >100 Wh

Persistencia y degradabilidad

‘ No establecido.

12.3. Potencial de bioacumulacion

Li-lon Batteries >100 Wh

Potencial de bioacumulacion

‘ No establecido.

12.4. Movilidad en el suelo

Li-lon Batteries >100 Wh

Movilidad en el suelo

‘ No se dispone de informacién adicional

12.5. Otros efectos adversos
Ozono

Otros efectos adversos

Otros datos

No clasificado

No se dispone de informacién adicional

No permitir que las baterias utilizadas entren en contacto con la tierra.
Las celdas pueden causar corrosion y el electrolito puede derramarse.

SECCION 13: Informacion relativa a la eliminacién de los productos

13.1. Métodos de eliminacion
Recomendaciones para la eliminacién de
productos/envases

Informacion sobre residuos ecolégicos

Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislacion local/nacional.
Pedir informacién al fabricante o proveedor sobre su recuperacion o reciclado.
Evitar su liberacién al medio ambiente.
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con UN RTDG / IMDG / IATA

UN RTDG IMDG IATA
14.1. Nimero ONU
3480 ‘ 3480 ‘ 3480

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

BATERIAS DE ION LITIO l

LITHIUM ION BATTERIES | Lithium ion batteries

Descripcion del documento del transporte

UN 3480 BATERIAS DE ION LITIO, 9 ‘

UN 3480 LITHIUM ION BATTERIES, 9 ‘ UN 3480 Lithium ion batteries, 9

14.3. Clase(s) relativas al transporte

14.4. Grupo de embalaje/envasado si se aplica

No aplicable

No aplicable No aplicable

14.5. Riesgos ambientales

Peligroso para el medio ambiente: No

Peligroso para el medio ambiente: No
Contaminante marino: No

Peligroso para el medio ambiente: No

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones especiales para el usuario

UN RTDG
Disposiciones especiales (UN RTDG)

Cantidades limitadas (UN RTDG)
Cantidades exceptuadas (UN RTDG)
Instrucciones de envasado (UN RTDG)

IMDG
Disposiciones especiales (IMDG)

Cantidades limitadas (IMDG)
Cantidades exceptuadas (IMDG)
Instrucciones de embalaje (IMDG)
N.° FS (Fuego)

N.° FS (Derrame)

Categoria de carga (IMDG)
Estiba y Manipulacion (IMDG)
Propiedades y observaciones (IMDG)

No. GPA

IATA
Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros

y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

230, 310, 348, 376, 377, 384, 387

0

EO

P903, P908, P909, P910, LP903, LP904

230, 376, 377, 310, 348, 384, 387

0

EO

P903, P908, P909 , P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906

F-A - FICHA CONTRA INCENDIOS Alfa - FICHA CONTRA INCENDIOS GENERAL

S-I - FICHA CONTRA DERRAMES India - SOLIDOS INFLAMABLES (CON POSIBILIDAD
DE VOLVER A EMBALAR)

A

SW19

Electrical batteries containing lithium ion may react (e.g. flame, heat, emission of toxic,
corrosive or flammable gases or vapours) or disassemble due to damage, defects or short
circuit.

147

EO
Forbidden

Forbidden
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Instrucciones de embalaje para aviones de Forbidden
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y Forbidden
de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para See 965

aviones de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para aviones See 965

de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA) A88, A99, A154, A164, A183, A213, A331, A802
Cddigo GRE (IATA) 12FZ

14.7. Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

SECCION 15: Informacion sobre la reglamentacion

15.1. Disposiciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate
No se dispone de informacién adicional

SECCION 16: Otras informaciones

Este producto no necesita una ficha de datos de seguridad. La ficha de informacién de seguridad del producto se ha facilitado de forma
voluntaria<ReplaceEmptyCellBy_NO_RELEVANT_DATA>

Fecha de emision 5/8/2026
Fecha de revisién 5/8/2026
Reemplaza 24/10/2025
Seccion item modificado Observaciones
1.1 Otros medios de identificacion Afadido
3 Observaciones Afadido
14 Informacion relativa al transporte Modificado
Abreviaturas y acrénimos ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por

vias navegables interiores

ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por
carretera

ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre

AwSYV - Reglamento que rige los sistemas de manipulacion de sustancias peligrosas para
el agua (AwSV)

N° CAS - Numero del Servicio de resimenes quimicos (CAS)

CLP - Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificacién, etiquetado y envasado

DNEL - Nivel sin efecto derivado

DOT - Departamento de transporte

DSL - DSL Canada

EN - Norma europea

IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG - Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

N.E.P - No especificado en otra parte

NDSL - NDSL Canada

PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC - Concentracién prevista sin efecto

REACH - Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y
la restriccion de las sustancias y preparados quimicos

RID - Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por
ferrocarril

TDG - TDG
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TRGS - Normas técnicas aplicables a las sustancias peligrosas
mPmB - Muy persistente y muy bioacumulable
WGK - Clase de peligro para el agua

SDS_UN_Hili

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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